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Attenzione: una installazione non conforme alla procedura illustrata e/o l’omissione delle corretta manutenzione 
potrebbero causare malfunzionamenti del cancello, compromettendo la sicurezza di persone e cose adiacenti. 

 

Sequenza di Montaggio 

     

 

 
1) Svitare i grani di 

regolazione 
2) Spostare il cancello in posizione 

chiusa 

 
3) Avvitare i grani fino ad appoggiarli al perno del 

chiudicancello e poi fissarli entrambi 

  
 

Articolo di 
riferimento 

Articolo 
superiore 

Articolo 
inferiore 

VL6200.001 
VC4101.040 
VC1304.A18 

VL6202.001 
VL6203.001 

 

SCHEDA TECNICA CHIUDICANCELLO OLEODINAMICO INTERNO 

Abbinamento 
In tabella sono specificati gli abbinamenti agli articoli 
necessari per il montaggio. 

Manutenzione   
Per mantenere questo articolo in condizioni di efficienza e sicurezza ottimali è sufficiente: 

1. Assicurarsi dopo il montaggio e dopo aver eseguito alcune sequenze di apertura e chiusura che non ci siano parti 
allentate. Controllare periodicamente che non si verifichino allentamenti. 

2. Nel caso di urti provocati da veicoli in movimento o da altri fattori, assicurarsi che i cardini e i particolari atti al sostegno 
e alla movimentazione del cancello non siano stati in qualche modo alterati o che il funzionamento sia stato in qualche 
modo compromesso. 

 

Descrizione 
Chiudicancello oleodinamico a stelo verticale per cancelli pedonali. Si applica all’interno del 
tubolare. Ha un ingombro 39x39 mm ed è quindi sfruttabile su profili di dimensioni compatibili . 
Dotato di accelerazione/scatto finale regolabile ( mediante grani sulla piastra inferiore). 
Dotato di fermo di apertura tiene il cancello aperto se portato oltre i 90°. 

Specifiche tecniche 

Lunghezza max anta 1000 mm-Peso max anta Kg 100 
Prodotto secondo normativa europea EN 1154 - Olio ad alta viscosità per esterno - Testato a -30° C 
Fabbricato e collaudato in Italia - Testato a 500.000 cicli - Prodotto brevettato 

Regolazione battuta/scatto finale 

 Velocità chiusura 

 Ø6 

Famiglia articoli 
VL6200 

 

Libero 

Free 

Velocita di chiusura 

Closing speed 

55 mm x VL6203.001 
51 mm x VL6202.001 


